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Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG 1st gestellt 
(g> Radial-Axial-Walzlager 

® Walzlageranordnung zur Aufhahme radialer und 
axialer Belastungen, bestehend aus einem Radialrollenla- 
ger (1) und einem Axialrollanlager (2). wob« ein Innen- 
rmg (3) des Radialrollenlagers <1> L-f6rm!g ausgebildet 
ist, so aass dessen axial verlaufender Tail (4) eine fnnere 
Laufbahn (8) fur das Radial rollenlager (1) und dessen ra- 
dial verlaufender Tail (5) eine Laufbahn (12) fur das Axial- 
rollenlager (2) bllden. dadurch gekennzelchnet, dass die 
dem Axialrollenlager (2) abgewandte Stirnseite des In- 
nenringes (3) des Radialrollenlagers (1) wenlgstens einan 
ersten radial verlaufenden Durchgangskanal (13) auf- 
weist. der mit einem zwerten axial verlaufenden, an der 
Inneren Mantelflache des Innenrlnges (3) befindllchen 
Durchgangskanal (14) fur Schmiermittel verbunden ist. 
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Radial-AxiaNwaizlager 



Anwendungsgebiet der Neuerung 



Die Neuerung betrifft eine Walzlageranordnung zur Aufnahme radialer und 
axialer Belastungen, bestehend aus einem Radialrollenlager und einem Axial- 
1 5 rollenlager, wobei ein Innenring des Radialrollenlagers L-fdrmig ausgebildet ist, 
so dass dessen axial verlaufender Tail eine innere Laufbahn fur das Radialrol- 
lenlager und dessen radial verlaufender Teil eine Laufbahn fur das Axialrol- 
lenlager bilden. 

20 Hintergmnd der Neuerung 

Eine derartige kombinierte Walzlageranordnung ist aus der DE 20 54 112 C2 
vorbekannt. Das Radialrollenlager ist vollrollig ausgefuhrt und besteht aus ei- 
nem dunnwandigen gezogenen AulJenring mit nach innen gerichteten Borden, 

25 sowie einem massiven Innenring. Der massive Innenring weist an einer Seite 
einen sich bis in den radial auGeren Bereich des Radialrollenlagers erstrek- 
kenden Flansch auf. d. h. er ist L-formig gestaltet. Die Stirnflache des massiven 
Innenringes, die urn diesen Flansch vergrdftert ist, bildet die eine Laufflache 
des Axialrollenlagers, wahrend die gegenOberliegende Laufflache durch eine 

30 Anlaufscheibe gebildet ist. 
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In diesem Zusammenhang ist bekannt, dass bei Axialwalzlagem das Schmier- 
mittel infolge der Zentrifijgalkraft die Tendenz zeigt, radial nach auBen zu wan- 
dern. Dies fuhrt dazu, dass sich nach einiger Laufzeit das Schmiermittel soweit 
radial auBen angesammeft hat, dass die WalzkSrper des Lagers nicht mehr 
ausreichend geschmiert sind. Die sich daraus ergebenden Nachteile infolge 
Trockenlaufs der Wafekerper sind dem Fachmann hinreichend bekannt und 
brauchen daher an dieser Stelle nicht naher erlautert zu werden. 

Zusammenfassung der Neuerung 

Aufgabe der Neuerung Ist es daher, eine aus Radial- und Axialwalzlager kom- 
binierte Lageranordnung so zu verbessem, dass ein Trockenlauf der Walzkor- 
per verhindert ist. 

15 NeuerungsgemaB wird diese Aufgabe nach dem kennzeichnenden Teil von 
Schutzanspruch 1 dadurch gelOst, dass die dem Axialrollenlager abgewandte 
Stirnseite des Innenrings des Radialrollenlagers wenigstens einen ersten radial 
verlaufenden Durchgangskanal aufweist der mil einem zweiten axial verlau- 
fenden, an der inneren Mantelflache des innenrings befindlichen Durchgangs- 

20 kanal verbunden ist 

Durch diese neuerungsgemalJe MaBnahme wird die vorhandene Forderwir- 
kung des Axialrollenlagers auf das Schmiermittel in einen zwangslSufigen ste- 
tigen Umlauf des Schmiermittels durch die gesamte kombinierte Lageranord- 

25 nung umgewandelt. Das Schmiermittel bewegt sich dabei ausgehend von ei- 
nem Zwischenraum zwischen dem Axialrollenlager und dem Radialrollenlager 
zunachst zwischen die Walzkorper des Radialrollenlagers hindurch, gelangt 
dann Qber die beiden miteinander verbundenen SchmiermittelkanSle wiederum 
in den Laufbahnbereich des Axialrollenlagers und von dort in den die beiden 

30 Lagertypen verbindenden Zwischenraum. 

Nach dem zweiten Anspruch der Neuerung ist vorgesehen, dass die Walzla- 
geranordnung in einer hydraulischen Maschine. beispielsweise in e/ner Axial- 
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kolbenmaschine angeordnet sain soli. Wird beispielsweise eine solche Ma- 
schine bei sahr hohen Temperaturen betrieben. ist fur aine moglichst lange 
Lebensdauer eine intensive Lagerspulung ein unbedingtes Erfordemis Neben 
der eigerrtlichen Aufgaba, d. h. der Schmierung der WalzkOrper, muss das 
5 Schmiemnittel auch fur einen Warmeabtransport sorgen, d. h. das Lager 
gleichzeitig kQhlen. 

Die Neuerung wird an nachslehendem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert 
1 0 Ku «e Beschrelbung der Zeichnungen 

Es zeigen: 

Figur1 einen Axialschnitt durch eine erfindungsgemalie La- 
15 geranordnung, 

Figur 2 eine Seitenansicht auf das Lager gemall Figur 1 und 

Fi9ur3 ein erfindungsgemaUes Lager in einer Anschluss- 
20 konstruktion. 

Ausfiuhrtlche Beschreibung der Zeichnungen 

Die neuerungsgemaGe in den Figuren 1 und 2 gezeigte WalzJageranordnung 
25 besteht aus dem Radialrollenlager 1 und dem Axialrollenlager 2. Der Innen- 
ring3 des Radialrollenlagers 1 ist L-formig ausgebildeL d. h. er besitzt den 
axial verlaufenden Teil 4 und den radial verlaufenden Tail 5. Zum Radialrol- 
lenlager 1 geh6rt weiterhin der AuSenring 6, der an einer Seite den radial nach 
innen weisenden Bord 16 besitzt. Der axial verlaufende Teil 4 des Infringes 
30 3 ist ebenfalls mit je zwei voneinander beabstandeten Borden 17 und 18 ver- 
sehen, so dass der vollrollige Zylinderrollensatz 7 in axialer Richtung gefuhrt 
ist. Die zugenerigen Uufbahnen sind mit 8 und mit 19 bezeichnet. Das zur 
Lageranordnung gehorende Axialrollenlager 2 besitzt im Kaflg 9 gefQhrte Zy- 
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linderrollen 10, deren zugehdrige Laufbahnen 12 und 20 einerseits von der 
Stirnffache des radial veriaufenden Teiles 5 des Innenringes 3 und anderer- 
seits von der Laufscheibe 11 gebildet sind. Beide Lager 1 und 2 weisen die 
gemeinsame Lagerachse 15 auf. 

5 

Wie aus den Figuen 1 und 2 waiter ersfchtlich, ist die dem Axialrollenlager 2 
abgewandle Stimseite des Innenringes 3 mit vler in Umfangsrichtung vonein- 
ander beabstandeten ersten Durchgangskanalen 13 versehen. die wiederum 
mit vier voneinander beabstandeten zweiten Durchgangskanalen 14 verbunden 
10 sind, die sich an der Inneren Mantefflache des Innenringes 3 erstrecken. 

Die in Figur 3 gezeigte Hohlwelle 21 ist mit Hilfe der aus Radialrollen lager 1 
und Axialrollenlager 2 bestehenden Lagereinheit im Gehause 22 unterge- 
bracht. Die Lageranordnung ist dabei nach auBen durch die befden Dichtungen 

15 23 und 24 abgedichtet, wobei die Dichtung 23 direkt im Gehause 22 und die 
Dichtung 24 Qber den Dichtungstrfiger 26 gehalten ist In der bereits beschrie- 
benen Weise ist der Innenring 3 mit den beiden Durchgangskanalen 13 und 14 
versehen. Die Figur 3 zeigt weiter, dass aufgrund der vorhandenen Dichtungen 
23 und 24 kein Schmiermittel nachflieBen kann. Wird nun durch das Axialrol- 

20 lenlager 2 das vorhandene Schmiermittel nach aulSen geschleudert, so wurde 
dieses bei Wegfall von erstem und zweitem Durchgangskanal 13, 14 trocken- 
laufen. da keine Ruckfuhrung von Schmiermittel moglich ist. 

Wie die Pfeile zeigen, gelangt das Schmiermittel ausgehend vom Freiraum 25, 
25 der von den beiden Lagem 1, 2 und dem GehSuse 22 gebildet ist, durch den 
WaizkOrperkranz 7 des Radialrollen lagers 1 hindurch, danach Ober ersten und 
zweiten Durchgangskanal 13, 14 und uber die im Kafig 9 gefuhrten Zylinder- 
rollen 10 wieder in den Freiraum 25. Auf diese Weise wird ein Zwangsumlauf 
von Schmiermittel realisiert, so dass die Laufbahnen 12, 20 des Axialrollenla- 
30 gers und 8 und 19 des Radialrollenlagers 1 standig mit Schmiermittel versorgt 
sind. 
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Bezugszefchen 
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Radialrollenlager 
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2 


Axialrolienlager 




3 


Innenring 




4 


axial verlaufender Teil 




5 


radial verlaufender Teil 




6 


AuBenring 
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7 


Zytinderrolle 
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innere Laufbahn 
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Kafig 




10 


Zylinderrolle 




11 


Laufscheibe 


15 


12 


Laufbahn 




1 3 


erster Durchgangskanal 




14 


zweiter Durchgangskanal 




15 


Lagerachse 




16 


Bord 


20 


17 


Bord 




18 


Bord 




19 


AuBenlaufbahn 




20 


Laufbahn 




21 


Hohlwelfe 


25 


22 


Gehause 




23 


Dichtung 




24 


Dichtung 




25 


Freiraum 




26 


Dichtungstrager 



» • * « • * » « * Jt 

♦ • » * • » i I • « • 

» w. * ♦ » liU * ! i i 5 



INA WSIziager Schaeffler oHG, 
IndustriestraBe 1 - 3, 91074 Herzogenaurach 
ANR 91 50 099 

3629-1 1-DE 



AnspriJche 



Walzlageranordnung zur Aufnahme radiaier und axialer Belastungen, 
bestehend aus einem Radialrollenlager (1) und einem Axialrollenla- 
ger(2), wobei ein Innenring (3) des Radialrollenlagers (1) L-formig aus- 
gebildet ist, so dass dessen axial verlaufender Teii (4) eine innere Lairf- 
bahn (8) fur das Radialrollenlager (1) und dessen radial verlaufender 
Teil (5) eine Laufbahn (12) fur das Axial rollenlager (2) bilden, dadurch 
gekennzelchnet, dass die dem Axialrollenlager (2) abgewandte Stirn- 
seite des Innenringes (3) des Radialrollenlagers (1) wenlgstens einen 
ersten radial verlaufenden Durchgangskanal (13) aufweist, der mit ei- 
nem zweiten axial verlaufenden, an der inneren Mantelflache des Innen- 
ringes (3) befindlichen Durchgangskanal (14) fur Schmiermittel verbun- 
den ist. 



2. 



Walzlageranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie in einer hydraulischen Maschine, beispielsweise in einer Axialkol- 
benmaschine angeordnet ist. 




Fig. 3 .. 
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